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Machines et outils
pour le travail de la tôle

Plus d’informations et vidéos sur notre site :
www.wuko.at

Let’s WUKO!
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1950

Le maître ferblantier Peter Wukovich fonde l’entreprise 
Peter Wukovich en tant que ferblanterie de ventilation à 
Vienne.

1954

Franz Bleyer rejoint la société, désormais Peter Wuko‐
vich OHG. Au cours des années suivantes, l’entreprise, 
qui ne cesse de croître, participe à de nombreux projets 
de construcion parmi les plus prestigueux d’Autriche.

1970

L’entreprise développe la première machine pour son 
propre usage.

1972

« WUKO » est une marque enregistrée. L’entreprise fête 
ses premiers pas dans le monde du salon.

1973

Premier brevet pour la machine à marteler les plis 
d’agrafes WUKO, beaucoup d’autres suivront.

1982

WUKO se retire du secteur de la construction de 
ventilation et se concentre sur la fabrication de 
machines.

1986

Peter Wukovich prend sa retraite.

1991

Lucia Hakala, fille de M. Bleyer, rejoint l’entreprise, 
désormais Peter Wukovich GesmbH

1992

Franz Bleyer prend sa retraite. Pertti Hakala, son gendre, 
rejoint l’entreprise en tant que directeur général.

1993

Déménager de Vienne à Altmünster, Haute-Autriche.

2002

« Peter Wukovich GesmbH » est rebaptisé « WUKO 
Maschinenbau GmbH ». L’entreprise déménage dans 
de nouveaux sites de production et de bureaux à 
Oberweis/Laakirchen, en Haute-Autriche.
Le prototype de la WUKO Pli est présenté lors de 
plusieurs expositions dans le monde entier, attirant 
immédiatement l’attention du public.

2005

Production du premier WUKO Master.

2014

Fondation de la filiale WUKO Inc. à Charlotte,
Caroline du Nord, États-Unis.

2020

Pertti A. Hakala reprend la direction de l’entreprise en 
troisième génération.

2021

WUKO Inc. déménage dans ses propres locaux à 
Greensboro, Caroline du Nord.

2025

WUKO fête son 75e anniversaire !

WUKO : 75 ans de compétence dans le travail de la tôle

Découpe
Pliage et Moulure

Profilage et Sertissage
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Découpe
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C’est la qualité qui paie !

WUKO Cisaille à commande manuelle 1010
Cisaille robuste destinée à l’usage de longue date et faisant partie 
de la gamme WUKO depuis plus de 30 ans !

• Cisaille inoxydable
• Dispositif presse-tôle avec des embouts de serrage 

et un excentrique pour la fixation parfaite de la tôle
• Couteaux circulaires en acier trempé de

haute qualité et réglables
• Livrable en quatre largeurs de coupe :

1010-1.00 m
100 cm largeur de coupe
57 kg

1010-1.25 m
125 cm largeur de coupe
63 kg

1010-1.50 m
150 cm largeur de coupe
69 kg

1010-2.00 m
200 cm largeur de coupe
85 kg

En option :
Compteur de longueur

Épaisseur max. :
  Acier zingué 1,00 mm
  Aluminium, cuivre, zinc 1,25 mm
  Inox 0,80 mm



5Sous réserve de modifications techniques !

WUKO Cisaille à commande manuelle 1250
Cisaille de construction légère – pour la plupart en aluminium. 
Avec une longueur de coupe maximale de 1,25 m, elle ne pèse
que 35 kg !

• Chariot de coupe avec couteaux circulaires en acier trempé
de haute qualité

• Support d’alimentation en inox avec butée réglable
• Dispositif presse-tôle avec parties en polyuréthane 

garantissant la fixation parfaite de la tôle
• Butée latérale permettant la découpe de bandes de tôle de 

même longueur
• Deux poignées pour le transport aisé
• Poignée pliable sur la tête de coupe
• Disponible en coupe de droite (grande photo) ou de gauche

(à préciser lors de la commande)

En option :
Compteur de longueur

Sens de la coupe de la gauche

Butée reglable et support de tôle

Poids léger et robuste

Épaisseur max. :
  Acier zingué 0,80 mm
  Aluminium, cuivre, zinc 1,00 mm
  Inox 0,60 mm

Alimentation 

de la tôle

Sens de la coupe de la droite
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WUKO Clipper 1022
Vole rapidement, proprement et précisément à travers de la tôle, 
sans déchets ni vibrations !
Notre excellent système de coupe Clipper (introduit en 2001) a été 
renouvelé : il peut désormais être guidé le long d’un profilé de 
construction pour faciliter les coupes droites sur votre table de 
travail.

• Chariot de guidage à entraînement intégré pour la découpe 
rapide et facile des tôles longues posées au sol

• Pour coupes droites ou en courbe, courtes ou longues
• Convient également à la découpe des tôles coniques
• Pour couper selon tracé ou avec butée latérale (en option)
• Entraînement sans fil
• Réglage continu de la vitesse
• Idéal aussi bien en atelier que sur le chantier
• Fourni dans un coffret de transport maniable

En option :
• Butée latérale réglable pour tôle plate, plage de réglage

max. 650 mm
• Butée latérale pour socs pré-profilés
• WUKO Système multi-rails, composé de :

• Rail de guidage avec bande glissante de protection :
40 x 40 mm, 2 m 

• Chariot de guidage pour fixer/retirer le WUKO Clipper
• Indicateur de ligne de coupe
• 2 sauterelles à serrage rapide pivotants et mobiles avec

bras XL pour fixer le matériau pendant la coupe et pliage
• Set d’installation pour tables de travail

L’outil de coupe exceptionnel !

Nouveaux !

Clipper Système multi-rails

Butée latérale pour socs pré-profilés

Butée latérale pour tôle plate

Épaisseur max. :
  Acier zingué 0,8 mm
  Aluminium, cuivre, zinc 1,0 mm
  Inox 0,6 mm
Rayon de coupe min. 500 mm
Vitesse de découpe 0–15 m/min
Poids 4,2 kg
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WUKO Mini Coupe 1070
Petit outil portatif de coupe maniable pour la découpe rapide et 
précise de tôle ! Doté d’une poignée ergonomique et d’une barre 
poignée, cette dernière à allonger rapidement et facilement au 
besoin.
L’outil idéal

• pour coupes droites et légèrement courbées
• pour découper la tôle de la bobine
• en atelier et sur le chantier

Fourni dans un coffret de transport maniable

WUKO Trimmer 1080
Outil automoteur pour découper les anciens joints debout en 
toiture et façade

• Pour la découpe de profils du joint debout avec les pattes
• Pour les différentes hauteurs de pliage
• Marche avant et arrière pour découper dans les deux sens
• À inserer aussi d’en haut sur le joint debout
• Lames circulaires protégées assurant une utilisation en 

sécurité
• Lames circulaires en acier à outils trempé
• Fourni en coffret de transport stable

Découpe rapide et propre

Coupe plongeante

Épaisseur max. :
  Acier zingué 0,7 mm
  Aluminium, cuivre, zinc 0,8 mm
  Inox 0,5 mm
Rayon de coupe min. 450 mm

Épaisseur max. :
  Tous les matériaux courants 0,8 mm
Poids 10,1 kg
Vitesse de découpe 10 m/min
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Pliage et Moulure
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WUKO Mini Pli
Notre spécialiste pour la tôle courbée ! Pour réaliser des relevés 
de 90° max. sur des petits rayons (intérieurs et extérieurs).

WUKO Mini Pli 2020
Hauteur max. : 20 mm

WUKO Mini Pli 2050
Hauteur max. : 50 mm, avec échelle graduée (en cm)
S’utilise aussi parfaitement pour réaliser le profil 1 du joint 
debout sur les petits rayons des tôles cintrées.

WUKO Pli Uni
Permet de réaliser des relevés de petites et grandes longueurs ; 
convient parfaitement pour exécuter des plis, contre-plis et relevés 
aussi bien sur parties cintrées que circulaires. Grâce à ses quatre 
roulements de guidage, cet outil assure un guidage plus stable et 
un maniement plus aisé. L’outil est fourni avec une poignée 
ergonomique vissable qui facilite le pliage de grandes hauteurs.

WUKO Pli Uni 2204
Hauteur de pliage : 5–200 mm

WUKO Pli Uni 2354
Hauteur de pliage : 5–350 mm 

0‒90°

0‒90°

« Les plus petites plieuses » du monde
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WUKO Pli Duo 
Équipée d’une deuxième paire de roulettes et d’une poignée, 
idéale pour plier notamment de grandes longueurs ; permet de 
réaliser des plis et contre-plis et relevés quelle que soit la 
longueur souhaitée. Livraison en coffret de transport.

WUKO Pli Duo 3202
Hauteur de pliage : 5–200 mm

WUKO Pli Duo 3352
Hauteur de pliage : 5–350 mm

En option : Kit Plus
composée de

• WUKO Poignée spéciale de serrage pour la distribution 
optimale de pression, à monter aisément et rapidement sur les 
arbres supérieurs de la WUKO Pli Duo, soit précisément là où la 
pression est nécessaire

• WUKO Rail d’appui en plastique pour éviter toute marque de 
pression sur le matériau, à monter facilement en cliquant sur 
les arbres inférieurs de la WUKO Pli Duo

Particulièrement recommandé pour la version longue !

0‒90°

Pli Duo 3352 avec coffret de transport

Kit Plus pour Pli Duo

Pour de grandes longueurs de tôle

Pour réaliser le profilé à double joint debout

Épaisseur max. applicable à tous les modèles WUKO Pli : 0,8 mm 
(limitée à tous les matériaux courants)
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WUKO Hyper Pli
Équipée d’un disque de pliage incliné pour réaliser des relevés de 
100° max., offrant une multitude de possibilités d’application !

• Ne laissant aucune trace sur les matériaux même délicats
• Exigeant peu de place pour réaliser le profil supérieur et 

inférieur à joint debout

L’outil idéal pour les matériaux délicats et amortissants.

WUKO Hyper Pli 6200
Hauteur de pliage : 5–200 mm

WUKO Hyper Pli 6350
Hauteur de pliage : 5–350 mm 

WUKO Mini Hyper Pli

• Convient parfaitement pour des relevés sur des petits rayons
• Pour réaliser des relevés de 100° max., au moyen d’un disque 

de pliage incliné
• Deux roulements de support et deux roulements d’appui
• Une Hyper Pli compacte

WUKO Mini Hyper Pli 6050
Hauteur de pliage : 5–50 mm

0‒100°

0‒100°

Les nouveautés viennent de WUKO !
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Épaisseur max. applicable à tous les modèles WUKO Pli : 0,8 mm 
(limitée à tous les matériaux courants)

WUKO Hyper Pli Duo
La plieuse WUKO Hyper Pli en version Duo pour des grandes 
longueurs. Équipée d’une deuxième paire de roulettes et d’une 
poignée pour un meilleur maniement, cet outil permet de réussir 
parfaitement les relevés sur de grandes longueurs de tôle. 
Livraison en coffret de transport.

WUKO Hyper Pli Duo 7200
Hauteur de pliage : 5–200 mm

WUKO Hyper Pli Duo 7350
Hauteur de pliage : 5–350 mm

En option : Kit Plus
composée de :

• WUKO Poignée spéciale de serrage pour la distribution 
optimale de pression, à monter aisément et rapidement sur les 
arbres supérieurs de la WUKO Pli Duo, soit précisément là où la 
pression est nécessaire

• WUKO Rail d’appui en plastique pour éviter toute marque de 
pression sur le matériau, à monter facilement en cliquant sur 
les arbres inférieurs de la WUKO Pli Duo

Particulièrement recommandé pour la version longue !

0‒100°

Hyper Pli Duo 7350

Hyper Pli Duo 7200 Plus

Kit Plus pour Pli Duo

Résultats propres

Véritable 90° avec tôles à effet de ressort
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Souvent copiées, mais jamais dépassées !

WUKO Mini Disc Pli 4010
Commence à 90° et continue jusqu’à 180° pour fabriquer la pince 
sur des rayons intérieurs et extérieurs. Cet outil exige un accès 
latéral libre pour être posé sur le matériau.
Le complément idéal pour la WUKO Mini Pli et la WUKO Pli Uni.
Hauteur de pliage : 8–23 mm

WUKO Micro Disc Pli 4050
Pour réaliser des plis de 90° à 180° sur des rayons intérieurs et 
extérieurs

• Équipée de deux petits disques de pliage, assurant un 
maniement aisé et un faible encombrement

• Outil idéal pour des endroits exigus (p. ex. nez découlement)
• Maniement facile et sans efforts grâce à deux disques de pliage

Hauteur de pliage : 5–12 mm

90‒180°

90‒180°
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Épaisseur max. applicable à tous les modèles WUKO Pli : 0,8 mm 
(limitée à tous les matériaux courants)

WUKO Disc Pli Twist 4040 /
Maxi 4041
Pour réaliser des plis de 90° à 180° sur des rayons intérieurs et 
extérieurs

• À insérer et enlever à tout moment, sans requérir un accès 
latéral libre

• Il est nécessaire de pivoter le roulement de guidage à l’aide 
d’un doigt d’indexage à ressort pour insérer et enlever la 
plieuse à tout moment

• Avant de commencer à plier, ramener le roulement de guidage 
dans la position initiale en le pivotant dans le sens inverse

• Dispose d’un disque de pliage plus grand que celui du type 
4010

Hauteur de pliage (4040) : 8–32 mm
Hauteur de pliage (4041) : 8–40 mm

90‒180°

Entrer et sortir facilement
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WUKO Disc Pli 4000
Pour réaliser des plis de 90° à 180° (fabrication de pince)
Convient parfaitement pour des grandes longueurs de la tôle 
droite !
Le complément idéal pour la WUKO Pli Duo et la WUKO Hyper 
Pli Duo.
Livraison en coffret de transport.

Hauteur de pliage : 8–40 mm 

WUKO Disc Pli Flex 4052
Pour réaliser des plis de 8-52 mm sur des bandes de tôle pliées à 90

• Obtient un résultat absolument propre sur des bandes de tôle 
longues et droites

• Ne nécessite pas d’accès latéral libre
• Peut être insérée et enlevée à tout moment
• Contre-rouleaux pivotant avec une poignée dans la position 

souhaitée
• Livrée dans un coffret robuste

Hauteur de pliage : 8–52 mm

90‒180°

Pour les plis sur les bandes longues

90‒180°
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WUKO Pli Complet 8200
De 0 à 180° avec un seul outil !
Équipé de deux disques de pliage et d’une poignée, cet outil

• permet de réaliser rapidement et facilement des relevés de 
grandes longueurs jusqu’à une hauteur de 200 mm max.

• fait la pince jusqu’à une hauteur de 13 mm max.
• offre un plus large éventail d’applications grâce au faible 

encombrement des disques de pliage

Livraison en coffret de transport.

0‒180°

WUKO Pli Bogie

• La petite « miracle de courbe » s’adapte facilement à chaque 
courbe, soit convexe ou concave. En même temps elle offre une 
très bonne stabilité et se tient confortablement dans la main.

• L’outil dispose de deux pivots avec trois roulements de support 
chacun pour s’adapter facilement à chaque courbe

• Lors de l’utilisation sur la tôle droite, ils peuvent être fixés par 
doigts d’indexage à ressort intégrés

• Coffret de transport

WUKO Pli Bogie 9050
Hauteur de pliage : 5–50 mm

0‒100°

Les Plis pour tâches spéciales
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Pack WUKO Pli 2020/4010
Composé des deux spécialistes pour travailler la tôle courbée : 
Mini Pli 2020 et Mini Disc Pli 4010 – fournies dans un coffret de 
transport maniable.
Réussir le maximum avec les « Minis » ! Réaliser la pince en deux 
étapes aussi sur des petits rayons !

Pack anniversaire WUKO Pli 
6050/6200/4040
Composé de :
Mini Hyper Pli 6050, Hyper Pli 6200, Disc Pli Twist 4040 et d’un 
mètre pliant d’anniversaire - tout fourni dans un coffret de 
transport.
Le pack idéal pour réaliser des relevés de 100° max. sur parties 
droites et cintrées et pour réaliser des plis de 90° à 180°.

Pack WUKO Pli 7200/4000
Composé d’une Hyper Pli Duo 7200 et d’une Disc Pli 4000 fournies 
dans un coffret de transport maniable.
Le pack idéal pour le pliage propre et rapide sur des grandes 
longueurs de la tôle droite – d’abord à un angle de 90° et puis 
continuer le pliage de 90° à 180° afin d’achever la pince.

Plus de Packs WUKO Pli sur demande !

Pack anniversaire WUKO Pli 
2050/2204/4040
Composé de :
Mini Pli 2050, Pli Uni 2204, Disc Pli Twist 4040 et d’un mètre pliant 
d’anniversaire – tout fourni dans un coffret de transport.
Parfaitement équipé sur le chantier – adapté particulièrement à la 
tôle cintrée et aux petites surfaces du toit !

Etre prêt pour toutes les tâches avec les Packs Pli
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WUKO Combo Pli 5000
Outil à main pour faire des moulures et du soyage sur des tôles 
droites et cintrées ainsi que pour le renforcement de la tôle.

• Quatre roulements assurant un guidage précis sur des tôles 
droites

• Deux roulements de guidage extérieurs à démonter facilement 
pour travailler les pièces cintrées de petits rayons

• Profondeur de relevé réglable de 0 à 65 mm
• Arbre inférieur réglable radialement (augmentation de la 

pression)
• Galets interchangeables, en acier inox (tournés sur paliers)

1005552 1005560 1005578 1005586 1016815 1014091

Galets standard aux choix (galets spéciaux sur demande)

Galets aux choix !
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Profilage et Sertissage
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Une profileuse sans pareille

WUKO Master 0420
Profileuse pour transformer les bandes en profil 1 pour la 
couverture à joint debout ou la façade à joint angulaire 
(hauteur de pli : 25 mm).

Profilage
• Largeur réglable de 290 à 810 mm à l’aide d’un volant par deux 

vis sans fin – largeur de la tôle profilée de 210 à 730 mm
• Réglage facile et précis des butées d’entrée de tôle (ajustement 

de mesure des relevés)
• Profilage de qualité grâce à une faible tension des huit jeux de 

galets en acier trempé
• 8ème jeu de galets pour un réglage supplémentaire et pour 

un cintrage de rayon, convexe ou concave, rayon minimum 
d’env. 6 m

• Compteur à présélection électronique
• Galets d’entrée et de sortie avec revêtement de polyuréthane 

haute densité à grande résistance
• Adaptée également pour le profilage de petites bandes de tôles 

(env. 50 cm de longueur min.) ainsi que le
• Profilage unilatéral p. ex. des bandes de tôles coniques : 

distance min. entre les plis : 64 mm

Découpe
• Dispositif de découpe transversale maniable, poignée de 

transport repliable
• Assurant une coupe précise sans bavures ni déchets
• Avance facile des tôles à l’aide d’un volant

8ème jeu de galets pour le cintrage
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Type 0420
• Corps de la machine fabriqué avec un système modulaire de 

profilés aluminium
• Couvercle supérieur de la machine :

• Portes palières à ouverture facile en polycarbonate 
transparent et antichoc avec interrupteur de sécurité

• Insert de cadre en polycarbonate transparent et antichoc
• Bonne visibilité du profilage
• Accès immédiat au réglage et pour la maintenance

• Mobile, avec deux roues pivotantes, freinées et deux roues 
fixes

• Moteur 230 V doté d’un potentiomètre pour le réglage continu 
de la vitesse de profilage : 0–12m/min

Type 0420S
Correspond au type 0420, mais en plus doté d’un dispositif de 
découpe longitudinale. Largeur des bacs réglable et visible sur le 
volant (indicateur).

Profilage unilatéral : distance min. entre les plis 64 mm

Affichage de la largeur des bacs (0420S)

Compteur à préselection électronique

Profileuse compacte ‒ possibilités infinies

Hauteur de pliage 25 mm
Épaisseur max. :
  Acier zingué 0,7 mm
  Aluminium, cuivre, zinc 0,8 mm
  Inox 0,5 mm
Moteur 230 V/1,1 kW
Longueur 154 cm
Largeur 131 cm
Hauteur 105 cm
Poids env. 372 kg

Dispositif de découpe longitudinale (0420S)
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Pliage pour le Pros

Épaisseur max. de la tôle :
  Acier zingué 0,70 mm
  Aluminium, cuivre, zinc 0,80 mm
  Inox 0,50 mm
Vitesse de travail 7/12 m/min
Moteur 230 V, 750 W
Poids 13,5 kg
Largeur min. ces bacs 10 cm

WUKO Lok’n’Bak 0412
La sertisseuse légère pour sertir les joints debout doubles ou 
simples en un seul passage, offre excellents avantages par 
rapport aux produits concurrents :
• Avec seulement 13,5 kg beaucoup plus légère que des 

sertisseuses de manière similaire
• Combine confort de l’opérateur et productivité 
• Marche avant et arrière en deux vitesses
• Arrêt automatique à la fin de bandes de tôle grâce à des 

capteurs à l’avant et à l’arrière
• Ouvrier simplement le levier avant, activer la marche arrière et 

envoyer confortablement le WUKO Lok’n’Bak au début de la 
bande sertie et le placer sur la bande suivante

• Utilisable pour des hauteurs de pliage de 25, 32 et 38 mm par 
simple réglage de la hauteur des galets

• Résultat de pliage parfait grâce à une pression de pliage 
réglable en continu. Livré avec deux contre-galets facilement 
interchangeables de dureté différente pour les matériaux plus 
mous et durs

• Également réglable pour les toits en berceau : Convexe : rayon 
min. 0,8 m, Concave : rayon min. 1,2 m

Livré dans un coffret de transport robuste.

Réglage du rayon (convexe et concave)

Nouveaux !
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WUKO Akku Lok’n’Bak 0411
Une sertisseuse de plis parfaitement fonctionnelle avec
entraînement par batterie ! Monté sur la plate‐forme du
Lok’n’Bak, avec un réglage continu du rayon et de la pression
et des rouleaux d’appui réglables pour différentes hauteurs de
pliage. 

• Utilisez simplement votre visseuse à batterie avec l’arbre 
flexible inclus pour une position de travail agréable

• Passer de la fermeture du pli debout double à celle du pli 
debout angulaire en ouvrant le levier arrière

• À la fin du pli, il faut simplement ouvrir le levier avant et faire 
reculer la machine jusqu’au début de la bande de tôle

• Peut être utilisé sur les toits en berceau (concave/convexe)
• Fonctionne sur tous les matériaux et par tous les temps
• Résultat de pliage parfait grâce à une pression de pliage 

réglable en continu et à un contre-rouleau remplaçable de 
dureté différente

Livré dans un coffret de transport robuste.

Comme promener son chien

Épaisseur max. de la tôle :
  Acier zingué 0,70 mm
  Aluminium, cuivre, zinc 0,80 mm
  Inox 0,50 mm
Poids (arbre flexible incl.) 13,5 kg
Largeur min. des bacs 10 cm
Longueur de l’arbre flexible 130 cm

Nouveaux !
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WUKO Sertisseuse pour joint debout 1006
Machine électroportative à sertir le profil 1 pour joint debout de toiture 
et joint angulaire de façade.

• Hauteur souhaitée réglable (hauteur minimale : 25 mm)
• Sertit dès le début de la bande de tôle – également sur petites 

surfaces de toit ainsi que sur les parties obliques, angulaires et 
désaxées

• Fabrication du joint debout et du joint angulaire en une seule 
opération

• Pour profils cintrés – même pour des passages de droit en courbé
• Construction de petite largeur d’env. 17 cm pour travailler également 

des bandes de tôle étroites, p. ex. bandes de tôle coniques

Peut être retiré du pli à tout moment

WUKO Profileuse plis verticaux de 
toiture 1008
Profileuse électroportative – transforme les relevés droits en profil 1 
pour la couverture à joint debout ou la façade à joint anguaire.

• Hauteur souhaitée réglable – hauteur min. : 25 mm
• Permet aussi de travailler chacun des relevés individuellement
• Profile dès le dèbut de la bande de tôle - également sur petites 

surfaces de toit et sur les parties obliques, angulaires et désaxées
• Permet de profiler des bacs étroits, distance minimale entre les 

plis longitudinaux env. 8 cm
• Convient également pour la couverture en miroir
• Exécution standard pour profils cintrés jusqu’à un rayon min.

de 2 m; pour des rayons de 2 m à 0,8 m env. : avec rail circulaire

Où d’autres plieuses ne peuvent pas aller …

Hauteur minimale : 25 mm
Épaisseur max. :
  Acier zingué 0,70 mm
  Aluminium, cuivre, zinc 0,80 mm
Puissance 500 W
Tension 230 V
Poids 7,6 kg

Hauteur minimale 25 mm
Épaisseur max. :
  Acier zingué 0,70 mm
  Aluminium, cuivre, zinc 0,80 mm
Puissance 500 W
Tension 230 V
Poids 5,3 kg
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Qualité éprouvée pour le pro

WUKO Lock’n’Roller 1040
Sertisseuse manuelle WUKO profil 1

• Sertit le profil 1 dans les deux sens pour fabriquer le joint 
angulaire

• Système astucieux de leviers excentriques avec bloc-ressort, le 
réglage de la pression de sertissage selon l’épaisseur pour un 
résultat impeccable indépendamment du matériau

• S’enlève facilement du joint après avoir relâché la pression – à 
tout moment et sans dégâts sur la tôle

• Deux poignées ergonomiques supérieures et latérales
• Galets en inox
• Œillet pour la corde
• Coffret de transport compris

Largeur de travail 1401: 50 mm
1402: 80 mm

Course 6 ou 14 mm
Longueur de l’outil 285 mm
Poids 1401: 1,04 kg

1402: 1,13 kg

Pince à double joint 1401 et 1402
Pince à double joint de haute qualité 

• Mâchoires 10° inclinées, facilite la fermeture du joint
• Ressort d’ouverture pour mettre la pince automatiquement en 

position de démarrage
• Force de serrage élevée grâce à une transmission de force 

manuelle multipliée par 10 – par un mécanisme de levier 
optimisé

• Mouvement à faible friction par coussinet en composite PTFE 
dans le levier mobile – pas de trou oblong qui gaspille de 
l’energie et affaiblit la construction

• 2 largeurs d’ouverture differéntes réglable
• Cliquet de blocage pour verrouiller la pince – position 

compacte et fermée pendant le stockage
• Pièces de l’usinage CNC, nitrocarburé et oxydé, pour augmenter 

la résistance à l’usure et à la corrosion
• Poignées gainées en plastique

Épaisseur max. :
  Acier zingué 0,70 mm
  Aluminium, cuivre, zinc 0,80 mm
  Inox 0,50 mm
Largeur du profil 12–15 mm
Longueur de l’outil 270 mm
Poids 2,9 kg 
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Conçues pour l’usage de longue date !

WUKO Machine à marteler les plis 
d’agrafes 1002B
Appareil manuel électrique robuste pour le martelage efficace des 
plis verticaux préfabriqués. La vitesse de travail élevée permet de 
réaliser d’importantes réductions de temps et de coûts.

WUKO Machine à fermer les plis 
d’agrafes 1003A
Outil électroportatif pour fermer les plis en forme de Z sur surface 
plane et arrondie (rayon minimum : 80 mm).
Facilement réglable pour différentes épaisseurs de tôle.
La technique de battage ferme le pli de manière propre et fiable 
et a fait ses preuves auprès de nos clients pendant des 
décennies !

Accessoires spéciaux :
Jeu de mors spéciaux pour une hauteur de 3–6 mm

Hauteur de pliage 30 mm
Épaisseur:
  Acier zingué 1,00–1,50 mm
  Aluminium 1,00–2,00 mm
  Inox 1,00–1,25 mm
Vitesse de travail 4–6 m/min
Tension 230 V
Poids 4,5 kg

Hauteur standard 5–12 mm
Épaisseur max. :
  Acier zingué 1,00 mm
  Inox 0,60 mm
Vitesse de travail 4–6 m/min
Tension 230 V
Poids 3,75 kg
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WUKO Machine à fermer lis plis
d’agrafes 1003B
Le grand frère du 1003A pour les matériaux plus épais.
Respectez les épaisseurs de tôle minimales appropriées !
Facilement réglable pour les différentes épaisseurs dans la 
gamme.
Le rayon minimum sur les pièces arrondies est d’environ 150 mm.

WUKO Machine à rabattre les plis 
Pittsburgh 1004
Outil électroportatif pour rabattre les plis Pittsburgh sur surface 
plane ainsi que sur des rayons extérieurs et intérieurs (rayon 
minimum : 150 mm).
Agréable et facile à utiliser. Le système de guidage aide à obtenir 
une qualité de pliage constamment élevée.
Disponible pour trois hauteurs de pli différentes : 5/16", 3/8" ou 
1/2". Veuillez indiquer la hauteur de pliage nécessaire lors de la 
commande.

Les bonnes sertisseuse de WUKO

Hauteur de pliage 6–14 mm
Épaisseur :
  Acier zingué 1,00–1,50 mm
  Aluminium 1,00–2,00 mm
  Inox 1,00–1,25 mm
Vitesse de travail 4–6 m/min
Tension 230 V
Poids 4,5 kg

Épaisseur max. :
  Acier zingué 1,20 mm
Vitesse de travail 4–6 m/min
Tension 230 V
Poids 3,85 kg
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VOTRE DISTRIBUTEUR :

L’assurance qualité de la production jusqu’à la livraison

Les produits WUKO se distinguent par leur excellence, leur parfaite 
fonctionnalité et robustesse ainsi que par leur design unique. Ils sont 
fabriqués exclusivement à partir de matériaux de qualité supérieure 
des fournisseurs locaux à notre siège social en Haute-Autriche. Avant 
de quitter l’usine, chaque produit WUKO est soigneusement contrôlé 
et testé.

Qualité, fonctionnalité, design de première classe –

voilà ce que représente WUKO !

WUKO Maschinenbau GmbH
Dr. Maleta‑Straße 1
4664 Oberweis
Autriche

Tel. +43 7612 77500
Email office@wuko.at
Web www.wuko.at
Instagram @wukoworks

WUKO Inc.
3505 Associate Drive
Greensboro NC 27405
USA

Phone +1 980 938 0512
email office@wukoinc.com
Web www.wukoinc.com
Instagram @wukotools

Nous nous réjouissons de votre visite – que ce soit à notre siège social à 
Oberweis/Autriche, dans notre succursale à Greensboro/Caroline du Nord

ou sur un stand de salon WUKO !
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